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GL EPREL PRODUCT REGISTRATION
SPECTROSOFT ADD-ON

Richtlijn 2009/125/EG (ook bekend als ECODESIGN), ingevoerd
door de Europese Unie in 2019, heeft fabrikanten en importeurs
van verlichtingsproducten aan een aantal eisen gebonden waaraan
producten die op de EU-markt worden gebracht moeten voldoen.
Het voornaamste doel van het project is het verminderen van het
aantal producten van slechte kwaliteit dat in de EU verkrijgbaar is.

Om een nieuw product op de markt te brengen, moet het
geregistreerd worden in de EPREL-database. Er wordt een
bijbehorend energielabel gegenereerd, dat op de verpakking moet
worden opgenomen en duidelijk aan de klant moet worden
getoond.

De EPREL-database is al enkele jaren in gebruik, maar er zijn nog steeds problemen met productregistratie.
Om een product te registreren moeten de noodzakelijke tests worden uitgevoerd en de resultaten in een
strikt gedefinieerd formaat in een .xml-bestand worden geimporteerd. In de huidige vorm is het werken met
de EPREL-database en het invoeren van gegevens tijdrovend en niet erg intuitief.

Om te voldoen aan de behoeften van fabrikanten en importeurs van verlichting hebben we een add-on voor
de GL SPECTROSOFT-software ontwikkeld die het proces van het op de markt brengen van producten
versnelt. GL EPREL ADD-ON slaat de meetresultaten automatisch op in het juiste formaat en maakt export
naar een bestand dat klaar is voor import in de EPREL-database mogelijk. Bespaar tijd en rust uw
laboratorium uit met de EPREL-add-on.

De add-on voor de GL SPECTROSOFT-software is ontwikkeld in overeenstemming met de eisen van de EU-
richtlijn 2019/125/EG. Het programma berekent automatisch de waarden van alle benodigde parameters die
nodig zijn om het product in de EPREL-database te registreren en slaat alle gegevens op in de vorm van een
correct rapport in .xml-formaat.

Tot nu toe vereiste het proces van productregistratie in de EPREL-database omslachtig en ingewikkeld
handwerk. Met EPREL Product Registration ADD-ON is één klik voldoende om een compleet rapport te
genereren dat klaar is voor import in de EPREL-database. U bent letterlijk maar een paar minuten verwijderd
van het registreren van uw product in de EPREL-database. Definieer, meet, sla op, importeer en klaar.

Laboratoria uitgerust met GL OPTIC-meetsystemen en die de GL EPREL Product Registration ADD-ON willen
gebruiken, kunnen hun testopstellingen eenvoudig aanpassen voor volledig ECODESIGN-conforme metingen.
Rust uw laboratorium uit met de benodigde meetapparatuur en geniet van de mogelijkheden die de EPREL
ADD-ON biedt.

Voor meer informatie, vul eenvoudig het contactformulier in, en een lid van ons team neemt spoedig
contact met u op.
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GL AUTOMATION - SPECTROSOFT ADD-ON

De wereld van LED-lichtmeting breidt zich uit voorbij traditionele
optische tests: ook thermische omstandigheden, stroom- of
vermogensniveaus vereisen meting en rapportage. De GL
Spectrosoft Automation add-on automatiseert complexe
bewerkingen, vult aan en versnelt metingen van aanvullende
informatie (bijv. de lichtopbrengst, temperatuur, enz.) en
minimaliseert fouten veroorzaakt door uitlijning van de apparatuur.

In plaats van voor elk aangesloten apparaat afzonderlijk
parameters in te stellen, communiceert en bestuurt deze nieuwe
aanvullende software al die apparaten. Het is het perfecte
hulpmiddel voor laboratoria met complexe processen en voor
productietoepassingen.

Een volledige reeks bewerkingen kan eenvoudig vooraf worden ingesteld in de drag-and-drop-interface,
zoals: koeltemperatuur, stroom en spanning voér een meting met behulp van programmeerbare
randapparatuur. Kies de relevante meetopties uit de lijst met beschikbare bewerkingen en maak een
meetscript dat automatisch door de software wordt uitgevoerd.

Verzamel gegevens van externe apparaten en integreer al uw kritieke informatie in één meetrapport. Stel
eenvoudig parameters in en controleer de invloed van stroom of temperatuur op de prestaties van uw
verlichtingsproduct en maak een uitgebreid analysestaat;je.

De GL AUTOMATION add-on ondersteunt programmeerbare voedingen, stroombronnen, multimeters en
temperatuurregelaars. Verschillende stroomniveaus of temperatuurcondities kunnen nu worden gemonitord
en gemeten met behulp van de editor voor automatiseringsscripts. Kies uit een lijst met ondersteunde
apparaten om aangepaste integraties voor uw eigen apparaat te laten ontwikkelen.

De nieuwste industrienormen en richtlijnen voor correcte LED-meting besteden veel aandacht aan
aanvullende parameters die een significante invioed hebben op LED-prestaties. Dit betreft voornamelijk het
monitoren van thermische prestaties en elektrische kenmerken zoals stroom en spanning. Daarom omvat
moderne LED-meting optische metingen naast temperatuurmeting en gestabiliseerde, gemonitorde
stroomparameters. Spectrosoft Automation is speciaal ontworpen om deze complexe testprocedures te
beheersen en met verschillende instrumenten te communiceren, terwijl het de operator een uniforme
interface en rapportinterface biedt.

Zodra u alle apparaten hebt aangesloten die door de Automation-software worden ondersteund, is het
bouwen van een aangepast meetscript eenvoudig een kwestie van de drag-and-drop-interface gebruiken en
de logische volgorde selecteren uit de lijst met beschikbare commando's naar het Automation-editorvenster.
Deze scripts kunnen bijvoorbeeld het instellen van initi€le parameters van de voeding voor uw lamp,
meetparameters van uw spectrometer en aflezingen van een aparte energiemeter bevatten.

Voor prestatie-tests en metingen kunt u verschillende stroomniveaus opnemen en de optische output van
uw verlichtingsproducten onder verschillende omstandigheden controleren. De software helpt u bij het
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opbouwen van de meetvolgorde en slaat alle gegevens op in gebruiksvriendelijke, aangepaste rapporten.

Automation ondersteunt Peltier-gestuurde LED-montages (TEC) die de LED-module kunnen stabiliseren op
een gegeven temperatuurniveau, bijvoorbeeld 25°C zoals vereist door de CIE-normen. Het kan ook hogere
'‘werkomstandigheden' simuleren zoals vereist door IES LM-normen voor testen en metingen van LED-
modules. Dit alles is zo eenvoudig als het plaatsen van de lijst met stappen en parameters in de editor. U
hoeft geen programmeur te zijn om verschillende parameters te bedienen, te schakelen en te meten met
deze pc-interface.

GL AUTOMATION add-on Specifications
Devices supported by GL AUTOMATION add-on

e Temperature Control : Arroyo TEC Source controllers. Tested with Arroyo 5300-08-24 8A / 24V TEC
Source

» Digital thermometer: Digital thermometers for GL Opti Sphere

e Power meter: Gossen MetraHit Energy multimeter

e GL Sphere Controller: GL Optic Sphere controller box.

e Power supply: HEIDEN ACS AC power supply, ITECH IT6333b DC power supply, ITECH IT7321 AC power
supply, IT7322 AC power supply, IT7324 AC power supply, IT7326 AC power supply, Manson SDP is a
simple DC power supply, Manson SSP is a simple DC power supply, TDK Lambda DC power supply family,
including TDK Lambda Genesys, TDK Lambda Z+, and TDK Lambda ZUP

Note: Integration of new devices is available upon request.

For more information, simply complete the contact form, and a member of our team will be in touch
shortly.
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GL SPECTROSOFT M

GL SPECTROSOFT M is een modulair, pc-gebaseerd
analysesoftwarepakket ontworpen voor laboratoriumtoepassingen,
veldwerk, kwaliteitscontrole in de productie en voor algemene
lichtbeoordelingsdoeleinden. Met een reeks krachtige add-ons
voegt GL SPECTROSOFT M kracht, snelheid en efficiéntie toe aan
uw GL SPECTROMETER. Of u nu veldmetingen analyseert,
verlichtingsscenario's vergelijkt of productiekwaliteitscontrole
ondersteunt, dit veelzijdige softwareplatform biedt snelle toegang
tot alle belangrijke informatie.

Als doelgericht lichtmeetsoftware geschreven voor GL Optic's meetinstrument is GL SPECTROSOFT M “de
sleutel” tot alle geavanceerde functies van de spectrometers. Het zet ruwe gegevens van apparaten om in
krachtige informatie. De software levert gegevens in goed gepresenteerde en aanpasbare vensters
(tabellen) en ook in gemakkelijk te interpreteren grafische diagrammen. Geavanceerde functies omvatten
configureerbare pass/fail-criteria en gestructureerde rapportageformaten om het presenteren en delen van
resultaten te vereenvoudigen. Spectrosoft Connect is inbegrepen bij alle systemen, andere versies optioneel.

Bereken, evalueer, presenteer of rapporteer parameters zoals: CCT, chromaticiteitsfout, piekgolflengte,
dominante golflengte, CRI, kleurcodrdinaatwaarden volgens CIE-normen, ISO, metamerisme-index, PAR, PPF,
PPFD, photobiologische veiligheid, binning, MacAdam-ellipsen en nog veel meer.

Met een uitgebreid assortiment analysetools, automatiserings- en rapportagemogelijkheden zijn de dagen
dat u gegevens naar Excel moest exporteren om deze te verwerken voorbij. De tools gaan verder dan
“standaard” spectrale analyse met opties zoals kleurmenging, pass/fail, relatieve vergelijkingen en meer.
Het integreert zelfs met CAD voor vereenvoudigde veldinspecties.

GL SPECTROSOFT M lichtmeetsoftware biedt al analyse- en automatiseringsmogelijkheden van topklasse,
maar dat weerhoudt ons er niet van om regelmatig nieuwe functies en tools te implementeren. We passen
ons aan de veranderende industrie aan en leveren de metrics en tools die verlichtingsprofessionals nodig
hebben.
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GL SPECTROSOFT M kan parameters berekenen, evalueren, presenteren of rapporteren zoals: CCT,
chromaticiteitsfout, piekgolflengte, dominante golflengte, CRI, kleurcodrdinaatwaarden volgens CIE-normen,
ISO, Metamerism Index, PAR, PPF, PPFD, photobiologische veiligheid, binning, MacAdam-ellipsen en nog veel
meer...

Deze lichtmeetsoftware geeft een gebruiker de mogelijkheid te experimenteren met verzamelde gegevens:
ze te testen (bijv. PASS/FAIL), te analyseren volgens internationale normen (CIE, ISO enz.), ze te vergelijken
met andere gegevens (referentievenster) en berekeningen uit te voeren met verschillende parameters (bijv.
het tellen van waarden voor lichtintensiteit).

GL SPECTROSOFT M werkt als een plug-and-play tool voor al onze spectrometers, integrerende bolsystemen
of goniometersystemen. Onze oplossingen zijn ontworpen om mee te schalen met uw bedrijf en onnodige
leercurves die gepaard gaan met het wisselen van software te elimineren.

Software's berekeningen:

e Nieuwe kleurweergavemetrics: IES TM-30-15 en nieuwe CIE 224:2017 Color Fidelity Index Rf

e Human-centric lighting evaluatiemetrics: EML (Equivalent Melanopic Lux) en M/P Ratio (Melanopic Photopic
Ratio)

e Colorimetrische waarden: xy-chromaticiteit, piekgolflengte, dominante golflengte, zuiverheid,
kleurweergave, gecorreleerde kleurtemperatuur, CRI-index, MacAdam-ellipsen en Metamerism Index.

e Fotosynthetisch actieve straling PAR 400-700 [umol], PPF [umol/s], PPFD [umol/m2/s] en PBAR 350-800
nm

* Photobiologische veiligheid omvat een wizard voor risicogroepevaluatie en gedetailleerde waarden,
inclusief irradianantie EB, EBK, ES, EUVA, EUV, EIR Eskin en effectieve stralingswaarden zoals LB, LIRA en
LVISIRA.

e Radiometrische waarden: irradianantie [W/m2 nm], radiantie [W/cm2 sr nm], stralingsvermogen [W/nm]
en stralingsintensiteit [W/sr nm]

e Fotometrische waarden: luminantie [cd/m2], verlichtingssterkte [lux], lichtintensiteit [cd] en lichtstroom
[Im]

 Flikkervrequentie,

 Flikkerindex

e Flikkermarge

e SVM (Stroboscopic Visibility Measure)

 Flikkerdiagram en FFT-diagrammen zijn beschikbaar

Softwareniveaus:

GL SPECTROSOFT M is een complete softwaresuite om uw resultaten te analyseren, interpreteren en
presenteren. Kies het licentieniveau dat het beste bij uw behoeften past.

Connect Basic Pro Lab
Free of charge * license, Entry-level light analysis and Powerful light analysis for Laboratory quality tools for
supporting entry-level reporting for users with basic professional lighting evaluation advanced spectral analysis
supporting entry-leve advanced spec
applications. light evaluation needs. and advanced reporting comparisons, testing and
capabilities. customized measurement

setups.

Belangrijkste kenmerken:

* Naadloze OS-integratie voor spectrometers, optische bollen en sondes
e Automatische herkenning van kalibratiebestanden via gecodeerde adapters voor absolute waarden (bijv.
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lumen met GL SPECTIS 1.0 en GL OPTI SPHERE)
e Uitgebreide configureerbaarheid: aanpasbare snelle resultaten, rapporttemplates en lay-outs

* Volledige gegevensopslag voor vergelijkingen; export naar Excel/Word
e Continue updates afgestemd op de evoluerende LED-markt en normen

Voor meer informatie, vul gewoon het contactformulier, en een lid van ons team neemt spoedig contact

met u op.

Page 9 of 9

PEO Photonics
B



	GL Optic
	GL EPREL PRODUCT REGISTRATION SPECTROSOFT ADD-ON
	GL AUTOMATION - SPECTROSOFT ADD-ON
	GL SPECTROSOFT M
	Table of contents

